
CHARIOT PENDERIE 
MECANISABLE GOUPIL 1700

REF : MANCHA00017M05 OU M06

l a  v o l o n t e  d ’ i n n o v e r

L’ouverture du chariot peut se faire 
à droite ou à gauche en fonction 
de vos besoins

Fonctionnel

Solution mécanisable idéale pour 
faciliter le travail des opérateurs 
évitant ainsi la manutention et de 
froisser votre linge 

ergonomique

Fidèle à l’esprit du Roll Goupil, 
le chariot mécanisable permet 
d’automatiser le chargement 
des cintres et augmenter votre 
productivité
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socle aStructure en tube 35 x 20 x 1.5 mm

aGrille : maille 50 x 50 en fil Ø4 mm

PanneauX & riDelles • Ridelles :
atube : Ø25 mm, épaisseur 1.5 mm

aGrille : maille 100 x 50 mm, fil Ø4 mm

• Panneau arrière : 
atube : 25 x 25 mm, épaisseur 1.5 mm

aGrille : maille 100 x 50 mm en fil Ø4 mm

• Panneau avant :
atube : 25 x 25 mm, épaisseur 1.5 mm

aGrille : maille 100 x 50 mm en fil Ø4 mm

• Plaque d’identification tôle :
a280 x 200 mm sur la partie haute de la ridelle

roues a2 roues fixes Ø125 mm

a2 roues pivotantes Ø125 mm

oPtions/accessoires aChoix des roues

aSangles

aHousses (différents coloris)

aPorte-document A5

aPochoir personnalisé ou étiquette adhésive

atimon de traction

Produit disponible sur stock
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cHarge aPoids à vide : 63 Kg

aCharge maximum : 200 Kg

Dimensions intérieures Utiles Dimensions Extérieures

Largeur 1450  mm 1500  mm

profondeur 510  mm 560  mm

Hauteur 1450  mm 1650 mm (roues comprises)


